
KATALOG TECHNOLOGIÍ
Projekty, které postoupily do finále TTDay 2025 
prostřednictvím databáze spolku Transfera.cz

Finále soutěže: 9. 12. 2025, Národní 3, Praha 1.



Transfera Technology Day je prestižní akce, která každoročně přináší jedinečný pohled na komerční po-
tenciál vědeckých projektů českých vysokých škol a výzkumných organizací. Odborná porota zde hodnotí 
inovativní nápady s cílem podpořit jejich uplatnění v praxi a propojit akademickou sféru s průmyslem.
Účastníci i návštěvníci tak mají možnost:

• sledovat prezentace špičkových projektů s reálným aplikačním přesahem,
• získat inspiraci pro vlastní práci a projekty,
• navázat cenné kontakty s odborníky, investory a zástupci firem.

Program:

9:30 – 10:00	
10:00 – 10:30	
10:30 – 12:00	

12:00 – 13:00	

13:00 – 14:20	

14:20 – 14:40	

14:40 – 15:10	
15:10 – 15:30	

Registrace
Úvodní slovo
Blok I – Prezentace technologií

Oběd

Blok II – Prezentace technologií 

Přestávka 

Supreme Analytics - Jak prověřit obchodního partnera 
Transfera.cz 
• představení vzdělávacího programu profese Transferář
• pozvánka na Národní konferenci transferu 2026

15:30 – 15:45	

15:45 – 16:40	
16:40 – 17:00	
17:00 – 18:00	

Přestávka

Slavnostní vyhlášení (krátké vyjádření k technologiím ze strany poroty) 
Poděkování a závěr
Networking 

Spolek Transfera.cz hájí zájmy transferové komunity v České republice již od roku 2014.

Sdružuje členy činné a zainteresované ve vyhledávání, ochraně a komercializaci nových poznatků
výzkumu, vývoje a inovací. Posláním spolku Transfera.cz je kromě jiného kultivovat prostředí pro
vnímání, působení a rozvoj činnosti v oblasti transferu znalostí a technologií, posilovat vzájemně
přínosné vztahy akademické a neakademické sféry či zprostředkovávat výměnu a sdílení
zkušeností a podporovat možnosti profesního růstu svých členů.



Databáze technologií spolku Transfera.cz
Významným počinem spolku je vytvoření a správa databáze projektů transferu technologií, která
poskytuje informace potenciálním investorům či zájemcům o spolupráci.

Databáze představuje centrální místo pro prezentaci inovativních a komerčně využitelných
projektů z různých odvětví od univerzit a vědeckovýzkumných institucí z celé České republiky.

Přihlášené projekty do akce Transfera Technology Day 2025 vycházejí z databáze technologií
Transfera.cz a jsou zařazeny do následujících kategorií.

transfera@transfera.cz Transfera.cz Transfera.cz
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Vysoce selektivní inhibitory galektinu-1  
pro léčbu triple-negativního karcinomu prsu

Motivace

Triple-negativní karcinom prsu (TNBC) tvoří přibližně 10–20 % všech 
případů rakoviny prsu. Chybějí u něj hormonální receptory i HER2 
(humánní epidermální receptor 2), proto není vhodný pro hormonální 
ani HER-2 cílenou terapii. V současnosti se léčí převážně neselektivní 
chemoterapií nebo imunoterapií, často s omezeným účinkem. TNBC 
postihuje i mladší pacientky a bývá spojen s vyšší mírou recidiv  
a metastáz.

Popis

Tým z Ústavu chemických procesů AV ČR (ÚCHP) vyvinul dvojici 
nových látek – RuTDG a její modifikovanou formu BuRuTDG – které 
selektivně blokují aktivitu proteinu galektin-1 (Gal-1). Tento protein 
hraje významnou roli v rozvoji nádorů: podporuje jejich růst, brání 
imunitnímu systému v jejich rozpoznání a přispívá ke vzniku rezistence 
vůči běžné chemoterapii. Léčba těmito látkami by probíhala formou 
nitrožilního podání. RuTDG účinkuje mimo buňku, kde vychytává Gal-1 
z povrchu nádorových buněk, a tím brání jeho škodlivým účinkům.
BuRuTDG, díky své chemické úpravě, proniká dovnitř buněk, kde se 
přemění zpět na aktivní formu RuTDG. Tam cílí na intracelulární Gal-1, 
což může výrazně zvýšit účinek chemoterapie. Hlavní výhodou obou 
látek je jejich mimořádná selektivita – cíleně blokují pouze Gal-1, aniž 
by ovlivňovaly další galektiny, z nichž některé mají naopak ochrannou 
nebo protinádorovou funkci. Díky tomu může být léčba účinnější  
a s nižším rizikem nežádoucích účinků.

Komerční využití

Primárním zákazníkem řešení jsou farmaceutické společnosti nebo 
biotechnologické firmy, které hledají nové kandidáty pro klinický vývoj 
cílené protinádorové léčby. Těm může být technologie nabídnuta 
formou licence nebo spoluvývoje. Koncovým uživatelem jsou následně 
onkologická centra a nemocnice, kde bude léčivo klinicky využito  
v léčbě pacientek s TNBC či jinými nádory s expresí galektinu-1.  

Fáze vývoje technologie

Fáze 2
Výzkum proveditelnosti. 
Dochází k reálnému návrhu 
technologie a k prvotním testům 
v laboratoři vedoucím k upřesnění 
požadavků na technologii a jejích 
schopností.

Status IP ochrany

Technologii chrání český patent a 
byla podána mezinárodní patento-
vá přihláška (PCT). V současnosti 
je plánován vstup do národních 
fází v Evropě, USA a Japonsku, 
kde budou aktivně osloveni 
potenciální partneři a investoři. 
Další fáze vývoje a komercializace 
bude realizována prostřednictvím 
spin-off společnosti, která zajistí 
pokračování výzkumu a uvedení 
technologie na trh.

Strategie pro hledání
partnera

Licencování, Spolupráce
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Instituce

Ústav chemických procesů 
AV ČR

Díky výjimečné selektivitě a očekávaně nižší toxicitě představují 
RuTDG/BuRuTDG atraktivní doplněk k existující léčbě – s potenciálem 
snížení vedlejších účinků a zvýšení účinnosti chemoterapie.
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Zdící robot Robostav

Fáze vývoje technologie

Fáze 3
Validace technologie  
a její přenesení  
do reálného prostředí.  
Testování technologie mimo 
laboratoř a její úprava  
pro externí podmínky.

Status IP ochrany

Udělený patent CZ 309343 B6 
(Robotický zdicí systém).

Strategie pro hledání
partnera

Investice, Co-development, 
Licencování, Spin-off

Instituce

České vysoké učení technické 
v Praze

Motivace

Stavebnictví se potýká s výrazným nedostatkem kvalifikovaných 
zedníků a rostoucími náklady na pracovní sílu. Automatizovaný zdicí 
robot tento problém řeší – snižuje pracnost, urychluje výstavbu, 
eliminuje lidské chyby a tím zvyšuje přesnost a celkovou kvalitu 
stavby. Jde o reakci na reálný problém z praxe, kdy je potřeba stavět 
rychleji, levněji a ve vyšší kvalitě než tradičními postupy.

Popis

Jedná se o průmyslový robotický systém určený pro automatické 
zdění. Systém zahrnuje robotickou paži s koncovým nástrojem (greifer) 
vybaveným podtlakovými přísavkami pro uchopení zdicích prvků  
a integrovaným zařízením pro nanášení pojiva (např. lepidla na bázi 
PUR pěny); přísavky jsou univerzální a dokážou běžně uchopit jakékoliv 
zdivo od různých výrobců, které nebude nijak speciálně upraveno.
Robot na základě digitálního kladečského plánu (vygenerovaného  
z BIM modelu stavby) odebírá cihly z palety, kontroluje jejich rozměry, 
nanese na ně pojivo a přesně je usazuje na určené místo ve zdi podle 
souřadnic plánu. Technologie vznikla v laboratoři RoboStav (Fakulta 
stavební ČVUT).

Komerční využití

Zdicího robota lze využít formou služby (robot jako služba), pronájmu 
či přímého prodeje zařízení cílovým zákazníkům. Typickými uživateli  
by byly stavební firmy a výrobci prefabrikovaných stavebních dílců.
Nasazení robota přináší vyšší rychlost výstavby (uvádí se až dvakrát 
rychlejší zdění než lidskou partou) a možnost nepřetržitého provozu 
24/7. Výstup práce robota je konzistentní a přesný, což snižuje náklady 
na opravy a odpad. Z hlediska provozu dochází k úspoře mzdových 
nákladů a technologie přispívá i k udržitelnějšímu stavebnictví – 
během robotické výstavby vzniká méně odpadu a proces lze lépe 
plánovat.

Řešení je navíc plně v souladu s trendmi ESG a digitalizace  
ve stavebnictví (práce s BIM, automatizace).
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Fáze vývoje technologie

Fáze 3
Validace technologie  
a její přenesení  
do reálného prostředí
Testování technologie mimo 
laboratoř a její úprava pro externí 
podmínky.

Status IP ochrany

Udělený Evropský patent a patent 
ČR č. 307665

Strategie pro hledání
partnera

Licencování, Spolupráce

Instituce

Univerzita Tomáše Bati  
ve Zlíně

Šetrnější želatina z kuřat?  
Nová technologie mění pravidla hry

Motivace

V době, kdy roste důraz na udržitelnost a snižování potravinového 
odpadu, přichází potravinářský průmysl s inovací: kuřecí želatina. 
Vyrábí se z částí kuřat, které by jinak skončily jako odpad – kůže, 
kosti, chrupavky – a je bohatá na kolagen, důležitý pro zdraví kloubů, 
pokožky a vlasů. Získává se dlouhým vařením, při kterém se kolagen 
uvolňuje do tekutiny a po ochlazení tuhne. Zatímco dříve se tyto 
části využívaly hlavně v krmivech, dnes se stávají základem pro nové 
produkty – od proteinových doplňků po alternativy klasické želatiny.
Tento trend zapadá do filozofie „nose-to-tail“, která podporuje plné 
využití zvířete a snižování odpadu. Kuřecí želatina tak může být dalším 
krokem k udržitelnějšímu stravování.

Popis

Tradiční výroba želatiny často spoléhá na chemické látky, jako jsou 
kyseliny nebo zásady, které zatěžují životní prostředí. Nový přístup 
ale přináší změnu – využívá biotechnologii a speciální enzymy, které 
rozkládají bílkoviny přirozenou cestou. Výsledkem je ekologičtější a 
téměř bezodpadová výroba. Tato metoda je nejen šetrnější k přírodě, 
ale i efektivnější. Z jedné dávky suroviny se získá více želatiny, a to 
ve vysoké kvalitě. Kuřecí želatina vyrobená touto cestou má vysokou 
pevnost gelu (až 300 Bloom) a nízký obsah popelovin (méně než 2 %) 
– což splňuje i přísné požadavky farmaceutického a potravinářského 
průmyslu. Technologie navíc umožňuje tzv. frakcionované zpracování 
– při nižších teplotách vzniká želatina nejvyšší kvality, a při vyšších 
teplotách se dále zpracovává zbytek suroviny. Díky tomu se využije 
téměř vše, co by jinak skončilo jako odpad. 
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Komerční využití

Kuřecí želatina nachází široké uplatnění napříč různými odvětvími.  
V potravinářství se používá při výrobě cukrovinek, masných výrobků 
nebo nutričních doplňků. Ve farmacii slouží k výrobě tablet  
a želatinových kapslí, a v kosmetice je ceněná pro své zpevňující  
a hydratační vlastnosti. Zvláštní význam má kuřecí želatina v zemích, 
kde jsou požadovány Halal a Kosher certifikace – zde může nahradit 
vepřovou želatinu. Je také vhodnou alternativou pro spotřebitele, kteří 
z náboženských důvodů odmítají hovězí produkty, například  
v hinduistických komunitách. Celosvětová spotřeba želatiny neustále 
roste – za posledních 6 let přibližně o 20 %. S tím roste i zájem 
o želatiny z jiných než savčích zdrojů. Spotřebitelé z islámských, 
židovských a hinduistických zemí tvoří významnou část trhu, což má 
přímý dopad na objem výroby. Zároveň se výrobci snaží lépe využívat 
vedlejší produkty z masného průmyslu – nejen z ekonomických, ale  
i ekologických důvodů. Přesto dnes kuřecí želatina tvoří jen malý podíl 
na trhu, kde dominují želatiny z hovězí, vepřové a rybí suroviny. To ale 
může být příležitost pro změnu.
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Unikátní systém chlazení pro obráběcí nástroje

Fáze vývoje technologie
Fáze 4
Přechod od prototypu  
ke konečné, zcela funkční 
podobě.  
V této fázi je již prototyp zcela 
otestován, případně je technologie 
certifikována a je připravena
k masovému nasazení.

Status IP ochrany

Patenty č. 309 545 a č. 309 
223, Užitné vzory: UV035828, 
UV035632, UV034848

Strategie pro hledání
partnera

Licencování

Motivace

Stávající řešení pro precizní přívod chladicí kapaliny, ať už formou 
úpravy základního tělesa nástroje nebo kompletní výroby nástrojů 
pomocí 3D tisku, jsou extrémně neefektivní a nákladná, což omezuje 
jejich komerční uplatnění a brání konkurenceschopnosti firem. Proto 
jsme se rozhodli vyvinout inovativní a ekonomicky efektivní systém 
chlazení pro obráběcí nástroje, který kombinuje výhody aditivní výroby 
(kovového 3D tisku) s ekonomicky přijatelnou konvenční výrobou.
Technologie zvyšuje produktivitu, snižuje provozní náklady a přispívá k 
udržitelnosti v průmyslové výrobě.

Popis

Výjimečnost technologie spočívá v modulárním přístupu, kde jsou 
aditivně vyráběné komponenty specificky navrženy pro optimální 
chlazení celé délky břitu s ohledem na obráběný materiál. Tyto 
elementy jsou následně integrovány do tělesa nástroje vyrobeného 
konvenčním způsobem, což zajišťuje ekonomickou výhodnost a 
škálovatelnost řešení. Pro zajištění maximální efektivity a ověření 
funkčnosti a účinnosti systému je provedena analýza proudění a 
vícefázová analýza účinků chlazení, včetně odvodu tepla za rotace 
obrobku. Zvýšení životnosti obráběcích nástrojů a snížení ekologické 
zátěže (díky nižší spotřebě VBD) představuje klíčový trend, kterému se 
výrobci nástrojů musí věnovat kvůli své konkurenceschopnosti.

Specificky orientovaný systém chlazení nástrojů nabízí vyšší přidanou 
hodnotu takových nástrojů, což umožňuje efektivní obrábění dílů  
a materiálů, které byly dříve obtížně obrobitelné. Další významnou 
výhodou je relativně rychlé uvedení systému do provozní praxe, jelikož 
pro koncové podniky znamená přechod na nástroj s novým chlazení 
prakticky nulovou změnu v jejich stávajících procesech, přípravcích  
a držácích nástrojů. Tato inovace zároveň zvyšuje produktivitu 
nástroje a zlepšuje kvalitu povrchu po obrábění. Veškeré tyto aspekty 
představují značný potenciál pro komercializaci a budoucí úspěch 
řešení na trhu.
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Instituce

Západočeská univerzita  
v Plzni

Aktuálně jsme v pokročilé fázi vývoje, kdy dokončujeme a intenzivně 
testujeme prototypy u zákazníků ve výrobních podnicích. Paralelně 
pracujeme na standardizaci řešení s cílem transformovat úspěšné 
prototypy do podoby standardních nástrojů připravených pro sériovou 
výrobu. Současně vedeme pokročilá jednání s významným výrobcem 
nástrojů o strategickém partnerství, v rámci kterého bychom pro 
něj vyvíjeli a dodávali naše inovativní chladicí systémy do jeho 
produktového portfolia. Tato fáze představuje klíčový přechod od 
vývojové etapy k plné komercializaci technologie. Silné stránky našeho 
řešení: Ekonomická efektivita: Kombinace výrobních metod výrazně 
snižuje náklady oproti plně 3D tištěným nástrojům. Vysoká účinnost: 
Cílené chlazení prokazatelně snižuje opotřebení nástrojů a zvyšuje 
spolehlivost obráběcího procesu. Inovativnost a originalita: Řešení je 
na trhu unikátní a chráněno dvěma patenty. Udržitelnost: Technologie 
přispívá k principům „Green Dealu“ snížením spotřeby břitových 
destiček. Ověření v praxi: Prototypy jsou již úspěšně nasazeny ve  
více jak pěti výrobních podnicích.	

Komerční využití
Systém chlazení je v současné době nasazen jako prototypy ve více  
jak pěti výrobních podnicích, kde vykazuje velmi dobré výsledky  
v podobě snížení opotřebení řezných nástrojů a zvýšení spolehlivosti 
celého procesu. Probíhají také jednání s významnými výrobci nástrojů 
(Dormer Pramet, Iscar, TGS), kteří by mohli tento systém aplikovat na 
své produkty. Komerční potenciál tohoto projektu je mimořádně vysoký 
a je již přímo potvrzen existencí spin-off společnosti, která obdobné 
systémy chlazení pro jiné typy nástrojů již úspěšně komercializuje.
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Fáze vývoje technologie

Fáze 3
Validace technologie  
a její přenesení do reálného 
prostředí
Testování technologie mimo 
laboratoř a její úprava pro  
externí podmínky.

Status IP ochrany

Přihláška vynálezu v ČR v řízení. 
Veškeré dosažené výsledky 
projektu jsou chráněny autorským 
zákonem.

Strategie pro hledání
partnera

Licencování, Spolupráce

FLAPRIS: Chytrý pomocník nejen  
při hrozbě přívalových povodní

Motivace

Přívalové povodně mohou udeřit velmi rychle a způsobit značné škody. 
Abychom se na ně mohli lépe připravit, Český hydrometeorologický 
ústav (ČHMÚ) vyvinul nástroj s názvem FFG-CZ. Ten sleduje počasí 
pomocí radarů a odhaduje, kde by mohlo během následující hodiny 
dojít k přívalové povodni. Výsledky se zobrazují na mapách, které 
pokrývají území jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Nová 
technologie, která se nyní testuje, posouvá tuto předpověď ještě dál.

Cílem je zvýšit přesnost varování až na úroveň konkrétní obce,  
a dokonce i menších oblastí v rámci ní. Díky výpočtům, které 
zohledňují terén a intenzitu deště, dokáže systém určit, kudy přesně  
by se mohla voda valit – a to s rozlišením 50 × 50 metrů. To je 
přibližně velikost menšího městského bloku. Kromě toho se vytváří  
i mapy plošného odtoku, které ukazují, jak se voda může rozlévat po 
širším území. Tyto informace pomáhají nejen krizovým složkám, ale  
i obcím a obyvatelům lépe se připravit na možné nebezpečí.

Popis

Přívalové povodně mohou přijít velmi rychle a způsobit vážné škody. 
Nový projekt ve Zlínském kraji si klade za cíl zlepšit předpověď těchto 
nebezpečných jevů a zároveň usnadnit práci krizovým  
a povodňovým orgánům na úrovni kraje i jednotlivých obcí. Hlavní 
myšlenkou je vytvořit systém, který dokáže včas a přesně varovat 
před rizikem přívalových povodní. Tento systém využívá kombinaci 
meteorologických dat, informací o terénu a historických zkušeností  
s povodněmi. Pomocí metod umělé inteligence pak vyhodnocuje, kde 
by mohlo dojít k problémům – a to každých pět minut. Výsledkem jsou 
mapy se čtyřmi úrovněmi rizika, které se zobrazují pro vybrané obce 
s rozšířenou působností ve Zlínském kraji. Díky tomu mohou krizové 
štáby rychle reagovat a připravit se na možné záplavy. Součástí 
projektu je také automatizace a zefektivnění krizových postupů, což 
znamená, že úřady budou mít k dispozici jasné a rychlé informace pro 
rozhodování. To může výrazně pomoci při organizaci záchranných prací 
nebo při varování obyvatel. Do budoucna se očekává, že systém bude
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ještě přesnější – díky doplňování nových dat o minulých povodních  
a zlepšování předpovědních modelů počasí. Cílem je, aby varování 
přišlo včas a bylo co nejpřesnější.

Komerční využití

Moderní systém FLAPRIS právě nachází své uplatnění v praxi. Pomáhá 
včas varovat před přívalovými povodněmi a zároveň usnadňuje práci 
krizovým štábům a povodňovým komisím. Hlavními uživateli jsou 
pracovníci krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností, kteří se 
starají o bezpečnost obyvatel při extrémním počasí. FLAPRIS využívá 
chytré algoritmy a automatizaci, díky čemuž dokáže rychle vyhodnotit 
riziko a poskytnout přehledné informace. To umožňuje krizovým 
týmům lépe se rozhodovat a chránit lidi i majetek. Do budoucna se 
počítá s tím, že systém bude součástí širšího varovného systému pro 
extrémní počasí. Výhodou je, že Zlínský kraj může výsledky projektu 
využívat zdarma, což zvyšuje dostupnost a přínos pro veřejnost. Po 
určité době provozu bude systém hodnocen na základě zpětné vazby 
od uživatelů a přesnosti předpovědí. Součástí projektu je také školení 
pracovníků, aby mohli FLAPRIS efektivně využívat i v dalších krajích 
České republiky.

Instituce

Univerzita Tomáše Bati  
ve Zlíně
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RNAutrix: Platform for RNA-based  
drug screening and beyond

Fáze vývoje technologie

Fáze 3
Validace technologie  
a její přenesení do reálného 
prostředí. 
Testování technologie mimo 
laboratoř a její úprava  
pro externí podmínky.

Status IP ochrany

Patent application in preparation.

Strategie pro hledání
partnera

Investice, Co-development, 
Licencování, Spin-off, Spolupráce

Motivace

Current RNA-targeted drug discovery suffers from low specificity 
and affinity by focusing on shallow pockets or relying on predicted 
structures. We use an unbiased FA-based HTS approach targeting 
complex RNA structures by screening overlapping RNA fragments 
against a specialized small-molecule library. This identifies binders 
that modulate RNA structure and function. Screening the 3’UTR of 
oncogene c-MYC yielded specific binders and functional hits. Our 
fast, cost-effective method supports lead discovery and builds RNA-
compound motif libraries for drug design.

Popis

The method introduces a novel, unbiased approach for finding 
druggable regions in mRNAs and for identifying specific RNA-binding 
small compounds that modulate RNA structure and function. Instead 
of screening a long RNA against huge compound libraries optimized 
for proteins, we maximize the number of RNAs by preparing 
overlapping fragments of the target mRNA. An FA-based HTS assay 
against a small, specialized library of heterocyclic compounds is 
used to monitor structural changes in the RNA under stable buffer 
conditions. The readout identifies specific binders and whether they 
expand or compact the target RNA exposing or hiding specific protein 
or miRNA binding sites. With this information, lead compounds can 
be discovered in combination with functional assays and libraries of 
compound-RNA motif pairs are created for future drug design in a very 
fast and cost-effective way.
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Instituce

Masarykova univerzita

Komerční využití

NRNAutrix is a project developed at CEITEC Masaryk University, 
currently in the process of being transformed into a spin-off company. 
The RNA therapeutics market grows at 14–17% CAGR, with HTS 
exceeding €36B by 2025. RNAutrix enables pharma, biotech, and 
academic partners to pursue RNA-targeted drugs across cancer, 
neurodegeneration, viral infections, and rare diseases. Fee-for-service 
screening ensures early revenue, while proprietary RNA-compound 
datasets power AI tools, licensing, and joint drug development. 
By unlocking complex RNA structures, RNAutrix delivers scalable 
innovation, strong commercial returns, and lasting patient impact.
RNAutrix offers a validated high-throughput screening (HTS) platform 
and is seeking partners for screening services, licensing opportunities, 
and co-development collaborations.
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Efektivní a ekologická výroba pokročilých vodi-
vých a netoxických (bio)materiálů a kompozitů 
založených na polypyrrolu

Motivace

Vodivý polymer polypyrrol (PPy) vykazuje dobrou elektrickou vodivost, 
stabilitu a biokompatibilitu, která ho předurčuje pro využití nejen  
v elektronice (baterie, superkondenzátory), ale hlavně v biomedicíně.
Standardní metody syntézy PPy jsou však často spojeny s využitím 
silných oxidačních činidel a toxických látek. PPy je navíc relativně 
křehký a obtížně opracovatelný. Proto je většinou využíván ve formě 
kompozitů, kdy se ovšem často pouze vmíchává do matrice. Protože 
není v matrici nijak ukotven, dochází při namáhání kompozitu k jeho 
degradaci, uvolnění PPy a snížení jeho užitných vlastností, což brání 
jejich průmyslovému využití. Motivací pro vynález bylo vyvinout  
novou, jednodušší a „zelenější“ technologii přípravy vodivých 
materiálů a kompozitů s PPy, která by překonala současná řešení  
a dovolila PPy pevně navázat na matrici, což by zvýšilo jejich stabilitu, 
bezpečnost a životnost, a zlevnilo výrobu, a eliminovalo či snížilo 
potřebu oxidantů či složitých modifikací.

Popis

Technologie se týká způsobu přípravy vodivých kopolymerů a 
kompozitů na bázi polypyrrolu (PPy) s nízkou toxicitou a vylepšenou 
stabilitou, vhodných zejména pro biomedicínské a environmentální 
aplikace. Metodu lze využít pro přípravu vodivých kompozitních 
(nano)částic, (nano)vláken, membrán, či hydrogelů a 3D porézních 
struktur. Metoda staví na využití polysacharidů z obnovitelných zdrojů 
(celulóza, alginát, k. hyaluronová, dextran…). Polysacharidy jsou v 
prvím kroku selektivně oxidovány na dialdehyd polysacharidu (DAP), 
přičemž použité oxidační činidlo lze regenerovat i v průmyslovém 
měřítku. Klíčovým krokem metody je využití spontánní reakce mezi 
aldehydickými skupinami DAP a pyrrolem, vedoucí k tvorbě stabilních 
kovalentních vazeb. Tato reakce probíhá ve vodném prostředí za 
mírných podmínek a je vysoce efektivní.

Fáze vývoje technologie

Fáze 2
Výzkum proveditelnosti. 
Dochází k reálnému návrhu  
technologie a k prvotním testům 
v laboratoři vedoucím k upřesně-
ní požadavků na technologii  
a jejích schopností.

Status IP ochrany

Patent ČR č. 310455 

https://isdv.upv.gov.cz/
doc/FullFiles/Patents/
FullDocuments/310/31045
5.pdf PCT 

https://cz.espacenet.
com/publicatio nDetails/
originalDocument?CC=WO 

Strategie pro hledání
partnera

Investice, Co-development, 
Licencování, Spin-off, Spolupráce
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Instituce

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně

Následně se navázané pyrrolové cykly začnou samovolně propojovat 
do (ko)polymerů (DAP-PPy). Tento proces je značně urychlem mírným 
zvýšením teploty. Odpadá tak nutnost využívat jiné polymerační 
metody. DAP při této reakci tak funguje jako templát pro tvorbu (ko)
polymerů s PPy. Lze tak připravit různé materiály, od nano/mikročástic, 
přes (nano)vlákna, vodivou přízi a textilie, až po vodivé hydrogely 
urychlující hojení ran. Vzniklé (ko)polymery totiž vykazují silné 
protizánětlivé vlastnosti a velmi nízkou toxicitu v porovnání s jinými 
materiály založenými na PPy, což je předurčuje pro biomedicínské 
aplikace. Kromě polysacharidů je možné jako templáty pro (ko)
polymeraci využít také různé další hydrofilní polymery (např. 
polyamid), které lze roztokem DAP impregnovat. Připravené (ko)
polymerní templáty lze následně využít jako matrice pro přípravu 
vodivých kompozitů v kombinaci s tradičními metodami přípravy PPy. 
Při polymeraci pyrrolu v přítomnosti matrice totiž dochází  
k růstu řetězců PPy preferenčně na povrchu matrice, začlenění (ko)
polymerů do rostoucích řetězců PPy, a tím k pevnému spojení matrice 
a vodivého polymeru. To zvýší odolnost a stabilitu PPy kompozitů  
a snižuje potřebné množství reaktantů.

Komerční využití

Technologie nabízí efektivnější a ekologičtější cestu k výrobě 
pokročilých vodivých a netoxických (bio)materiálů a kompozitů s 
vodivým polymerem PPy, a značným potenciálem v odvětvích jako je 
biomedicína, nositelná elektronika, senzory a skladování energie.

Technologie je značně univerzální, a lze tak využít řadu různých 
substrátů, zejména z obnovitelných zdrojů, a připravit širokou škálu 
různých materiálů (částice, vlákna, hydrogely…). Díky spontánní 
tvorbě kovalentních vazeb s DAP je PPy v materiálech pevně ukotven, 
což zabraňuje jeho uvolňování z matrice. Kompozity připravené touto 
metodou tak vykazují vyšší odolnost a delší životnost. Zjednodušení 
výrobního procesu, využití obnovitelných zdrojů a eliminace toxických 
látek může vést ke snížení nákladů a zlepšení bezpečnosti výroby.

Biologické testy těchto materiálů naznačují velmi nízkou toxicitu, 
schopnost potlačovat záněty a urychlovat hojení. Vodivost kompozitů 
je přitom srovnatelná s těmi připravenými pomocí tradičních metod. 
V současné době probíhá příprava pro klinické testování prostředků 
pro hojení chronických ran na bázi hydrogelů, vývoj membránových 
(bio)senzorů, vodivých tkanin a vysoce porézních 3D houbiček pro 
elektrokatalýzu.
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Lékobot - modulární platforma  
pro přípravu léků

Fáze vývoje technologie
Fáze 2
Výzkum proveditelnosti. 
Dochází k reálnému návrhu 
technologie a k prvotním 
testům v laboratoři vedoucím 
k upřesnění požadavků na 
technologii a jejích schopností.

Status IP ochrany

Tato technologie je chráněna 
mezinárodní patentovou 
přihláškou PCT/CZ2023/050006

Strategie pro hledání
partnera

Investice, Licencování, Spin-off

Instituce
Vysoká škola 
chemickotechnologická 
v Praze

Motivace

Polyfarmacie, definovaná jako denní užívání pěti nebo více léků, 
postihuje přibližně 30 % dospělých ve věku 65 let a starších. Tito 
pacienti často dodržují složité, individuální léčebné režimy, které 
ohrožují dodržování léčby. WHO odhaduje, že pouze 50 % chronicky 
nemocných pacientů dodržuje léčbu. Nedodržování léčby přispívá k 
33–69 % hospitalizací a způsobuje 125 000 úmrtí ročně v USA  
a 200 000 v Evropě, s tím souvisejícími náklady ve výši 290 miliard 
dolarů a 170 miliard eur. Snížení zátěže pacienta léky pomocí 
personalizovaných kombinovaných tobolek je ověřená strategie ke
zlepšení dodržování léčby, snížení hospitalizací a zmírnění výdajů  
na zdravotní péči.

Popis

Lékobot je modulární platforma pro přípravu léků, která snižuje zátěž 
pacientů užívajících více léků tím, že sestavuje personalizované dávky 
kapslí přizpůsobené jednotlivým pacientům. Tyto kapsle patří do 
kategorie Multiple Unit Dosage System (MUDS) a kombinují definované 
sady pevných jednotek, jako jsou mini tablety, z nichž každá obsahuje 
konkrétní lék a jeho účinnou látku. To umožňuje integrovat více léků 
do jedné kapsle s přesným složením. První případ použití spočívá 
v přeměně schválených monoterapií na mini tablety, přičemž je 
zachována terapeutická ekvivalence a zjednodušuje se léčebný 
režim. Tento výchozí bod podporuje první zavedení a připravuje 
systém pro širší použití. Modulární design umožňuje plynulé rozšíření 
z nemocničních lékáren do průmyslové výroby. Stejně jako u aut nebo 
doplňků stravy na míru přináší Lékobot personalizovanou medicínu do 
automatizované a škálovatelné praxe.
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Komerční využití

Lékobot reaguje na rostoucí poptávku po škálovatelné výrobě 
personalizovaných léků, která je poháněna stárnutím populace, 
chronickými nemocemi a polyfarmací. Jeho přístup vychází ze 
zavedených modulárních technologií dávkování, jako je Multiple Unit 
Pellet Systems (MUPS), jehož trh dosáhl v roce 2024 hodnoty 3,6 
miliardy dolarů a do roku 2031 by měl růst na 5,2 miliardy dolarů. 
Platforma podporuje několik strategií uvedení na trh, včetně přímého 
prodeje systému, licencování a smluvní výroby. Tyto modely umožňují 
nemocnicím, lékárnám a farmaceutickým společnostem zavést vysoce 
přesné míchání léčiv ve velkém měřítku, čímž se otevírá komerční 
potenciál jak v klinickém, tak v průmyslovém prostředí.

Instituce
Vysoká škola 
chemickotechnologická 
v Praze
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Prediktivní diagnostický systém  
pro inteligentní a udržitelnou energetiku

Fáze vývoje technologie

Fáze 3
Validace technologie  
a její přenesení do reálného 
prostředí
Testování technologie mimo 
laboratoř a její úprava  
pro externí podmínky.

Status IP ochrany

Technologie není založena na 
chráněném duševním vlastnictví, 
ale na know-how a datech.
Konkrétní HW sestava a im-
plementované algoritmy jsou 
chráněny obchodním tajemstvím. 
Vykázaný Funkční vzorek vzniklý 
v rámci spolupráce konsorcia 
Západočeská univerzita, EGU 
TECH, a.s., Trafo CZ, a.s.

Strategie pro hledání
partnera

Investice, Licencování,  
Spolupráce

Motivace

Neplánované výpadky důležitých elektrických strojů a zařízení 
představují jeden z hlavních problémů provozovatelů. V současné době 
jsou dva směry řešení. Jeden spoléhá zejména na opravy již vzniklých 
poruch nebo časový plán údržby. Druhý již zahrnuje do procesu 
dedikované systémy pro testování a monitoring, záznam  
a analýzu dat, ale jedná se mnohdy o úzce zaměřené nástroje s nutnou 
odbornou obsluhou. Naší odpovědí je vytvoření univerzálního systému 
pro provádění spolehlivého monitoringu a prediktivní diagnostiky. 
Toho je dosahováno vhodným umístěním senzorů a následné lokální 
vyhodnocení v reálném čase pomocí vlastních matematických modelů 
za účelem včasného upozornění na nestandardní provozní stavy.
Výsledkem je efektivnější plánování údržby a odstávek, což má v 
konečném důsledků pozitivní ekonomický, environmentální  
a bezpečnostní dopad

Popis

Jedná se o samostatný systém pro monitoring, diagnostiku  
a predikci stavu důležitých elektrických strojů a zařízení. Hlavním  
cílem a největším přínosem pro zákazníka je zvýšení provozní 
spolehlivosti a bezpečnosti sledovaných aktiv, snížení nákladů  
a dopadů na životní prostředí vlivem skladování náhradních dílů, 
logistiky a případnou optimalizaci intervalů údržby. Systémové 
výsledky umožňují vyhodnotit zbývající životnost a pravděpodobnost 
poruchy na základě snímání relevantních signálů s vlastními 
vyhodnocovacími algoritmy a matematickými modely v reálném 
čase a doplnit tak pravidelná diagnostická šetření při plánovaných 
odstávkách. Zákazník poté ve vizualizaci dle vlastní specifikace vidí 
vše jasně a srozumitelně. Systém je založený na vysoce spolehlivém 
průmyslovém řešení modulární škálovatelného PLC systému. Systém  
je schopen fungovat zcela nezávisle na stávající infrastruktuře bez 
využití přenosu dat, což značně zvyšuje kybernetickou bezpečnost 
systému. Zároveň je však možné systém integrovat do rozsáhlejších 
systémů, jelikož komponenty jsou připraveny pro splnění direktiv  
v oblasti kyberbezpečnosti. V rámci systému lze implementovat 
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různé průmyslové senzory nebo celé subsystémy třetích stran. Řešení 
se nyní nachází ve stavu TRL 5. Jedna funkční sestava nyní již rok 
nepřetržitě neinvazivně monitoruje generátor malé vodní elektrárny. 
Druhá funkční sestava se nachází v laboratoři ZČU FEL jako součást 
vývojového testovacího zařízení. Díky tomuto jsou dostupná data pro 
další vývoj a zdokonalení. Systém využívá standardní komponenty od 
stabilních partnerů, což zajišťuje modularitu a rychlou adaptaci  
na různé požadavky zákazníka.

Komerční využití

Cílovým sektorem je oblast energetiky a předpokládanými typickými 
zákazníky jsou provozovatelé významných elektrických strojů  
a zařízení v daném provozu s požadavkem na vysokou provozní 
spolehlivost a minimalizaci výpadků. Aplikační sféra však není striktně 
omezena. Při komerčním nasazení systému je uvažován přímý prodej 
systému, poskytnutí licence externímu subjektu. Je zároveň uvažována 
spolupráce v rámci vývoje se ZČU coby původcem technologie a se 
společností B&R ze skupiny ABB coby dodavatele klíčových hardware 
komponent.

Instituce

Západočeská univerzita 
v Plzni
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